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PINB. KOMUNIKAT - Do wlacicieli i zarzadc6éw obiektéw budowlanych

Zgodnie z wskazaniem Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz w nawigzaniu do korespondencji z poprzednich lat przypomina sie wszystkim wiascicielom, zarzgdcom i utytkownikom
budynkéw i obiektéw budowlanych o cigzacych obowigzkach - wynikajqcych z przepiséw Prawa budowlanego - zapewniajacych whasciwy
stan techniczny i bezpieczenstwo uzytkowanych obiektéw budowlanych, szczegbinie w okresie sezonu grzewczego, jak rowniei o
zagrozeniach w okresie zimowym wynikajacych z intensywnych opadéw $niegu, odwilzy, oblodzer, powstawania nawisow $niegowych i
lodowych w strefie krawedzi dachéw i rynien ( okapéw) . Do obowigzkéw wiascicieli i zarzadcow  nalezy nie tylko usuwanie nadmiaru
$niegu, ale takze usuwanie sopli , bryl, nawiséw lodowych i $niegowych mogacych zagrozi¢ bezpieczenstwu oséb znajdujacych sie obok
budynkow.

Przypomina sie réwniez o koniecznosci prowadzenia statego monitoringu, oznakowania — w razie koniecznosci wyznaczenia stref
bezpieczeristwa - oraz likwidowanie powstatych zagroter zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Niniejsze wystapienie jest aktualne i
obowigzujgce, gdyz dotyczy catego okresu zimowego( grzewczego) i wzorem lat ubieglych ma na celu zminimalizowanie negatywnego
oddziatywania niekorzystnych zmian srodowiskowych zwigzanych z obiektami budowlanymi, tym samym ochrone, 2ycia | mienia.

Przypomina si¢ o zasadach bezpiecznego uiytkowania instalacji | urzadzen grzewczych, ktére mogg ulec awarii lub
uszkodzeniu, a w przypadku niewtasciwego utytkowania kominéw ( przewodéw kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
mogq wystapi¢ zagrozenia zycia | zdrowia , a takie zaczadzenia tlenkiem wegla.

Dlatego tez, z uwagi na sezon jesienno-zimowy i nasilenie zagrozen zwigzanych z eksploatacjq instalacji grzewczych zaleca sig
sprawdzenie stanu technicznego przewoddéw kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art.62 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy —
Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodéw kominowych powinny przeprowadzaé — w
odniesieniu do przewodéw dymowych oraz grawitacyjnych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych — osoby majace kwalifikacie
mistrza w_rzemiosle kominiarskim lub osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci. W odniesieniu do
kominéw przemystowych i kominéw wolno stojgcych oraz kominéw lub przewodéw kominowych, w ktérych cigg kominowy jest
wymuszony pracy urzadzeri mechanicznych - tylko osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoéci. Ponadto
przypominam, ie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpoiarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wiasciciele i zarzadcy obiektéw majq
obowigzek usuwania zanieczyszczet z przewodéw kominowych. Obowigzek usunigcia w czasie lub bezposrednio po kontroli
stwierdzonych uszkodzeri oraz uzupeinienia brakéw, ktére moglyby spowodowaé zagroienie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczefistwa
mienia, poiar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na whadcicielach, zarzadcach | uitytkownikach obiektéw budowlanych (art. 70 ust. 1
ustawy — Prawo budowilane).

Mistrz kominiarski zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na wezwanie- zlecenie wiasciciela lub zarzacy obiektu budowlanego
( lokalu lub lokali mieszkalnych oraz uzytkowych ) dokonuje sprawdzenia stanu technicznego kominéw, droinosc przewodow
kominowych i instalacji oraz prawidlowosci podigczenia urzadzen na opal staly, np.: piece, kominki , urzadzenia grzewcze i gazowe itp.
z protokélarnym potwierdzeniem bezpiecznego ich uiytkowania.

W okresie przesilenia zimowego oraz zimowym zwigksza si¢ ryzyko wystapienia zagrozer i katastrof budowanych. Dotyczy to
takze utrzymania obiektéw budowlanych, w ktérych przebywa znaczna liczba oséb ( tzw . obiekty podwyzszonego ryzyka), w tym réwniez
uzytecznosci publicznej ( hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, obiekty o$wiatowe, budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne, zadaszenia itd.) a takze prowadzonych robét budowlanych mogacych w okresie niskich temperatur powodowac zagrozenia
dla bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, badz ze wzgledéw technologicznych oraz wskainikow wytrzymatosciowych konstrukcji w okresie
budowy i uzytkowania.

i obowigzuj
techniczny i bezpieczenstwo uiytkowanych obiektéw budowlanych z zapewnieniem droinodd i stanu technicznego drég ewakuacyjnych i
przeciwpozarowych. . Obiektami budowlanymi stwarzajgcymi potencjale zagrozenie bezpieczenstwa s3 rowniez obiekty stuzqce ochronie
przeciwpowodziowe] ( np. waly ochronne), obiekty posadowione na terenach wrazliwych na zmiany warunkéw wodno-gruntowych,
budynki uzytkowane i nieremontowane od wielu lat, obiekty nieuzytkowane a bedace w ztym stanie technicznym ( np. przeznaczone do
rozbidrki, szczegblnie o konstrukcji stalowej). Zminimalizowanie niekorzystnych zmian powodowanych ekstremalnymi zjawiskami
$rodowiskowymi wymaga biezgcego monitoringu i natychmiastowej reakeji - likwidacji powstatych zagrozen.

W przypadku 50% - 60% przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia dachdw w stopniu stwarzajgcym bezposrednie zagrozenie
bezpieczeristwa uzytkowanych budynkéw-obiektéw budowlanych oraz zycia | zdrowia wasciciele — zarzadey winni podjaé natychmiastowe
decyzje zwigzane z usunigciem zalegajacego na dachach éniegu i lodu ~zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i procedurami.
Dopuszczalne obcigzenie $niegiem z uwzglednieniem wspdtczynnika ksztattu dachu oraz obcigzenie oblodzeniem ~ obcigzenie zmienne
drodowiskowe i technologiczne z wyliczeniem stopnia przekroczenia dopuszezalnego obceigzenia - winny byé udokumentowane z
uwzglednieniem obecnego stanu techniczno-uzytkowego konstrukcji w dokumentacji technicznej stanowigcej integralng cze$é budynku lub
potwierdzone i zaktualizowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane i bedgce czlonkami izby samorzgdu
zawodowego.

Dachy stanowig konstrukcyjng przegrode pozioma zamykajacy budynek i podobnie jak stropy miedzykondygnacyjne — ich
konstrukcja, nosnosc, zakres i sposob uzytkowania - uwarunkowane s obcigzeniami stalymi i zmiennymi. Istotne znaczenie ma wiasciwe
wykonanie opierzenia i odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych.
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