OPIS TECHNICZNY

Gorka Wasoska — droga dojazdowa do gruntow rolnych

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na odbudowe i modernizacje drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Gorka

Wasoska gmina Wasosz opracowano w oparciu o :

- umowe z Inwestorem zadania tj. Gming Wasosz Plac Wolnosci 17, 56 — 210 W3asosz;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43/99)

- dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora ;

- pomiary wlasne w terenie ;

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- droga gminna - klasy ,D”
- obcigzenie ruchem -KR1

- podstawowa szerokos¢ jezdni - 3,80 — 4,00 m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2,0 %
- pobocze gruntowe -szer. 0,75 m
- poditoze - nawierzchnia z brukowca

3/ STAN ISTNIEJACY - zagospodarowanie , uzbrojenie

Projektowany remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Gorka
Wasoska obejmuje odcinek drogi gminnej na dtugosci ca 600 m .
Droga przebiega w terenie zabudowy wolnostojacej i gospodarczej.
Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie z brukowca w stanie ktéry wymaga wzmocnienia oraz
uksztattowania nowej jezdni z regulacjg pobocza gruntowego i oczyszczenia rowow przydroznych.
W pasie linii rozgraniczajacych wystepujg nastepujace urzadzenia obce na ktdre nalezy zwrécic
uwage w trakcie prowadzenia rob6t remontowych:

- linia telefoniczna

- linia oswietleniowa oraz kable eNN i SN

- sie¢ wodociggowa
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4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Przebudowe drogi w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujaco :
Km 0+000,00 — 0 + 583 — szer. jezdni 3,80 — 4,00 m

4.2. Niweleta nawierzchni drogi

Projektuje sie wykonanie przebudowy i wzmocnienie nawierzchni jezdni w nawigzaniu do rzednych
istniejacej nawierzchni brukowcowej z uwzglednieniem jej wyréwnania i grubosci warstw bitumicznych.
Spadek poprzeczny jezdni na prostej dwustronny 2,0 % .

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni :

a) warstwy jezdni w nastepujgcych km :
szer. jezdni 3,80 - 4,00 m

warstwa Scieralna nawierzchni : - beton asfaltowy 0/12,8 grysowo - zwirowy o strukturze
zamknietej , stabilno$¢ min. 5,5 kN, grubos¢ 4 cm
wigzanie miedzywarstwowe: - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K 60
w ilosci 0,5 kg/1m2
warstwa wigzgca nawierzchni: - beton asfaltowy 0/12,8 grysowo - zwirowy 0
strukturze czesciowo zamknietej ,
stabilnos¢ min. 8,0 kN, grubos¢ warstwy 3 cm
wigzanie miedzywarstwowe: - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K 60
w ilosci 0,7 kg/im?2
podbudowa zasadnicza : - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciagtym 0/31,5;
mieszanka uzyskana z przekruszenia skaly naturalnej —
grubos¢ warstwy srednio 10 cm
podfoze : - istniejgca nawierzchnia brukowcowa oczyszczona

i wyremontowana
b) warstwy konstrukcyjne zjazdow do posesji oraz odcinka koncowego df. 12 m :

warstwa $cieralna nawierzchni : - beton asfaltowy 0/12,8 grysowo - zwirowy 0 strukturze
zamknietej , stabilno$¢ min. 5,5 kN, grubos¢ 4 cm
wigzanie miedzywarstwowe: - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K 60

w ilosci 0,5 kg/Am?2
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warstwa wigzgca nawierzchni: — beton asfaltowy 0/12,8 grysowo - zwirowy 0
strukturze czesciowo zamknietej ,
stabilnos¢ min. 8,0 kN, grubosé warstwy 4 cm

wigzanie miedzywarstwowe: - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K 60
w ilosci 0,7 kg/1m2

podbudowa zasadnicza: - z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
mieszanka uzyskana z przekruszenia skaty naturalnej o
uziarnieniu 0/31,5 grubos¢ warstwy 20 cm,

warstwa mrozoochronna - Z pospotki o wskazniku CBR > 25 %, grubosc warstwy 10 cm

podfoze : - istniejgca podioze gruntowe G2

C) pobocze gruntowe:

Celem prawidtowego odwodnienia nawierzchni drogi nalezy uformowac istniejgce pobocze gruntowe
poprzez jego uformowanie z gruntu nawiezionego kat | — Il i nadanie prawidtowych spadkow w
kierunku rowu .

Spadek poprzeczny pobocza wynosi 6,0 %.

Szerokos¢ pobocza gruntowego — 0,75 m

Istnieje rowniez koniecznos¢ miejscowego odtworzenia rowéw przydroznych.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | OZNAKOWANIA
ROBOT.

6.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materialy musza odpowiada¢ wymaganiom polskich norm
oraz by¢ zgodne ze Szczegd6towymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie
Zarzadzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Drég Publicznych .

6.2. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
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