INFORMACJA

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
miejscowosci Gorka Wasoska, gmina Wasosz

1. Zakres robét i kolejnos$é€ ich realizacji

- odtworzenie rob6t w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego - linie energetyczne, wodocigg,
przewody telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne

- roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni

- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni brukowcowej

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie, i pobocza

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

- wykonywanie warstw bitumicznych zjazdéw do posesji

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- w bezposrednim obrebie rob4t drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego —
linie energetyczne , wodociag, linie telekomunikacyjne

- do terenu robét drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
gospodarcza

- w bezposrednim obrebie robdt wystepuja obiekty budowlane na ktére nalezy zwracac
uwage w trakcie prowadzenia rob6t z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i
wysokiego napiecia, oraz wodocigg wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan
wiascicieli i stuzb nadzorujacych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robét
budowlanych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodociggowych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopdéw

- wibracje od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
chodnika, wjazdéw

- zagrozenie od sprzetu watujgcego oraz uktadarek bitumicznych pracujacych na catej
szerokosci nawierzchni

- zagrozenie zetkniecia powierzchni ciata z masg bitumiczng o temp. + 150 st.

- zagrozenie wejscia i wjazdu 0s6b postronnych na budowe
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5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich
wykopow w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczacy robét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych

- instruktaz prowadzenia rob6t brukarskich

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych migjscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokot uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg rob6t bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu robét
przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
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