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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNIA
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
stabilnos¢ min. 5,5 kN, grubos¢ warstwy - 4 cm

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60
szybkorozpadowej w ilosci 0,5 kg/1m2
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warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8
- grubos¢ warstwy 3 cm

UStUGI PROJEKTOWE
“FURMANIAK”

64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60
szybkorozpadowej w ilosci 0,7 kg/1m2

Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w miejscowosci Gérka Wasoska

Przekroj konstrukcyjny jezdnia

drogowa

Gorka Wasoska, gmina Wasosz 3

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubos¢ warstwy srednio 10 cm

Gmina Wasosz
Plac Wolnosci 17, 56 - 210 Wasosz

istniejgca nawierzchnia z brukowca
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http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU DO POSESJI

szer. zmienna

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

stabilno$é min. 5,5 kN, grubos¢ warstwy - 4 cm

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60
szybkorozpadowej w ilosci 0,5 kg/1m2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8
- grubos¢ warstwy 4 cm

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej K 60
szybkorozpadowej w ilosci 0,7 kg/1m2

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubos¢ warstwy 20 cm

warstwa mrozoochronna z posp6tki o CBR > 25 % - gr. warstwy 10 cm
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UStUGI PROJEKTOWE
“FURMANIAK”
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64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4

Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej

do gruntéw rolnych w miejscowosci Gérka Wasoska

Przekroj konstrukcyjny zjazdéw do posesji

drogowa
Gorka Wasoska, gmina Wasosz

Gmina Wasosz
Plac Wolnosci 17, 56 - 210 Wasosz
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http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm

