Pobiel[1]

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-|km
0119-03 nie réwninnym
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m3
0206-02 gr.kat.ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
1 km
300*0.4 m3 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lI-IV
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
4|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 cujne nawierzchni w gr.kat.i-IV
300 m?2 300.000
. RAZEM 300.000
5|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m2
0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
6|KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
0104-08 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
7|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 12 [m2
0309-01 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
300 m2 300.000
i RAZEM 300.000
8/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
50%0.03 m3 1.500
RAZEM 1.500
9|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
0407-05 WYp.spoin zaprawa cem.
50 m 50.000
RAZEM 50.000

Norma PRO Wersja 4.17




