Lubiel plac przed swietlicg PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-|km
0119-03 nie rowninnym
0.025 ikm 0.025
RAZEM 0.025
2/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
0206-02 tgr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegios¢ do
11 km
45 m3 - 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR 2-01  |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.!l-1vV
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
4|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500
5/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m?2
0104-07 lub na catej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
112.5 m?2 112.500
RAZEM 112.500
6/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
10104-08 lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po
zag.
112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500
7/{KNR 2-31  |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci  |m2
0309-01 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
112.5 m2 112.500
RAZEM 112.500
8/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.750 m3 0.750
‘ RAZEM 0.750
9|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- [m
0403-03 mentowo-piaskowej
25 m 25.000
RAZEM | 25.000
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