SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 31/2009

WSTEP

1.1 Typ robét

CPV 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie remontu instalacji elektrycznej sali sportowej przy ul. Rawickiej w Wasoszu,
gm. Wasosz.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg w zakresie:

e utozenie kabli i przewoddw,

e montazu rozdzielnic,

* montaz opraw o$wietleniowych,

e montaz tacznikow,

* montaz gniazd jednofazowych i sitowych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.6 Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Materialy do wykonania w/w robét elektrycznych stosowaC zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatéw
przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych. W czasie transportu i
sktadowania korfice wszystkich rodzajéow kabli i przewodoéw powinny by¢ zabezpieczone przed
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zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga sie Swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarcza¢ wraz ze $Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robot. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych winny by¢ wykonywane recznie. Roboty elekiryczne prowadzone beda przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

» spawarka elektryczna prostownikdw 250A,

»  wibromtot elektryczny 3 kW,

e ciggnik kotowy 63kW,

*  zuraw samochodowy 12-16t.

TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania robdt mogg byC przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy
stosowac przyczepy, diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu
przed przewroceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z
kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -
15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtadciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych
przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elekirycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w
szczegblnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac, nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu kornce
wszystkich rodzajoéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
$rodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

» samochdd dostawczy do 0.9,
* przyczepa do przewozenia kabli 4t.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoélne:

Polaczenia elektryczne przewodow:

» powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podkiadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

* zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowg
lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaC pastg
polerska,

217



* potaczenia nalezy wykonaC spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okre$lony w
projekcie technicznym.

» Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczna,

* potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomocg
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

» 2zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do
przewodoéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i
pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku; gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koricowka kablowg podtaczane pod
srube; koncdwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg
(koncdwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

» Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny mie takg dtugos¢, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana
wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Prace spawalnicze:

» prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

» prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegto$ci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

* montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

» kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i fatwy dostep,

* W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

» dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym
i z tbem sze$ciokatnym,

* najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegoinych
instalacii, rozdzielnicy i urzadzen
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5.2 Wymagania szczegotowe

Istniejaca sala sportowa w Wasoszu zasilona jest z istniejacego ztacza znajdujacego sie w
elewacji budynku. Od zigcza nalezy wyprowadzi¢ nowy przewdd zasilajgcy YKYZo 5x25 mm2
do rozdzielnicy gtownej RG+TL. Nalezy przenieS¢ istniejacy uktad pomiarowy do projektowanej
rozdzielnicy RG+TL wg rysunku nr 4. Istniejgca moc przytaczeniowa, ktdra wynosi 20kW jest
nie wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng i nalezy wystapi¢ z
wnioskiem do Zakfadu Energetycznego o zwigkszenie mocy do 32kW z zabezpieczenie
przelicznikowym 50A.

Rozdzielnice:

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG+TL i RO zabudowang w istniejacej wnece na sali
gimnastycznej, o stopniu ochrony minimum |Px3 oraz rozdzielnice RM zabudowang jako szafke
natynkowg w magazynie (istn. kotlownia) o stopniu ochrony minimum [Px5. Rozdzielnice
RG+TL oraz RO nalezy wyposazy¢ w metalowe drzwi zamykane na kluczyk. Rozdzielnice
wykona¢ w oparciu 0 obudowe LEGRAND lub réwnowazng. Obwody nalezy wyprowadzac z
rozdzielnicy poprzez listwy zaciskowe. W rozdzielnicach zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Wykonanie instalacii:

Instalacje w sali nalezy wykonac¢ jako podtynkowg o stopniu ochrony min. IP20. W szatniach,
toaletach, natryskowni oraz pomieszczeniach socjalnych o stopniu min. IP44. W magazynie o
stopniu ochrony minimum IPx5. Zejcia do osprzetu wykona¢ w tynku. Stosowac przewody o
izolacji 750V. taczniki montowa¢ na wysokosci 140 cm od posadzki. Gniazda w
pomieszczeniach ogdlnego uzytku montowa¢ na wysoko$ci 30 cm; w toaletach i szatniach
oraz kottowni nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm. Zataczanie wentylatorow oraz
o$wietlenia na sali odbywac sie bedzie poprzez osobne tgczniki zabudowane w skrzynce RO.

Oswietlenie:

W wiekszo$ci pomieszczen budynku sali sportowe] zaproponowano oprawy sSwietlbwkowe, w
pokoju trenera projektuje sie oprawe swietlowkowg rastrowg. W sali sportowe] zaprojektowano
oprawy montowane do konstrukcji dachu ze zrédtem metalohalogenkowym o mocy 250W.
Oprawy oSwietleniowe w sali sportowej nalezy zabezpieczy¢ siatkg ochronng ktdrg nalezy
mocowa¢ do konstrukcji stropu. Zataczanie o$wietlenia realizowane bedzie za pomocg
tacznikow miejscowych, natomiast w sali oSwietlenie gtowne bedzie zataczane z RO, a
przejSciowe za pomocg przyciskow sterujacych przekaznikiem bistabilnym. Szczegdtowe typy i
moce opraw podano na schemacie instalacji. Cz¢$¢ opraw podstawowych montowac nalezy
jako dwufunkcyjne z modutem awaryjnym zatgczane automatycznie po zaniku napiecia.
Dodatkowo zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach
instalacji, wskazujace kierunek ewakuacji. OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie
oswietli¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napigcia, minimalne natgzenie oSwietlenia
na drogach ewakuacyjnych wynosi 1Ix w miejscach gdzie znajduje sie sprzet przeciwpozarowy
oSwietlenie awaryjne powinno wynosi¢ minimum 5Ix. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zottym
paskiem. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 2 godz. Przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejSciem oprawe z modutem
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awaryjnym. Jako o$wietlenie zewnetrze projektuje sie oprawy Swietlowkowe 2x9W montowane
przy wejSciach do budynku. Wszystkie oprawy o$wietlenia zewnetrznego zataczane bedg
poprzez tgczniki miejscowe. Oprawy oSwietlenia zewnetrznego montowane nad drzwiami
nalezy wyposazy¢ w modut awaryjny o czasie podtrzymania 2h.

Ochrona odgromowa i uziemiajaca:

W istniejacym budynku sali sportowej istnieje instalacja uziemiajaca i odgromowa, ktore nalezy
sprawdzi¢ pod katem poprawno$ci potaczen oraz nalezy wykonac niezbedne pomiary.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,
* poprawnego montazu,
» kompletnosci wyposazenia,
* braku widocznych uszkodzen,
* nalezytego stanu izolacji,
» skutecznosci ochrony od porazen.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robot:

« sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,
e sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
» prawidtowo$ci montazu przewodow ochronnych.

6.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac:

» zachowania ciggtosci zyt roboczych,

* zgodnosci faz,

* pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,
» skutecznosci ochrony od porazen,

» sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji,
e sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
* dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
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8.

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002
p0z.690, (Dz. U. Nr 33/2003 poz.270, Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156.)

PN-IEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC60364-4-442 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC60364-4-46 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC60364-4-473 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52 - |Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢
pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EN 12464-1 — OSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN 92/E-05009/56 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 99-1:1993 - Ograniczniki przepie€. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec do sieci pradu przemiennego.

PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/M-42029 - Urzadzenia elektryczne. Ogoine wymagania i badania.
BN-84/3067-01.00 — Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i zigczki elektroinstalacyjne z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-82/E-01003 — taczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne.

Opracowat:
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