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Separator weglowodoréw z odmulaczem
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Wydajnosé: 3 — 20 I/s ] - — =0 *
- o ’ &) JON, S _~ Fe
Redukcja substancji ropopochodnych: < 100 mg/l _‘ﬂi?ﬂ o5 1}_: [ .
Wyposazenie podstawowe: o |
- komora odmulacza H ; ‘
- komora separacyjna E ODMULACZ SEPARATOR S
- by-pass 1
- system poboru probek i ‘
— automatyczne zamkniecie - I I /\ o
. POKRYWA
- wentylacja
W opciji:
— nadbudowa Dn|
— alarm vy
— wiaz zeliwny x
Dn
2 200
2 160
L
MODEL Jm. | SWOB3 | SWOB5 | SWOB6 | SWOB8 | SWOB 10 | SWOB 15 | SWOB 20
Przeptyw I/s 3-15 5-25 6-30 8-40 10-50 15-75 20-100
Objetosé catkowita I/s 1840 1840 1840 1840 2760 3364 5760
Pojemnosc¢ separatora litr 270 450 540 720 900 1350 1800
e e itr 176 293 351 468 585 878 1170
Pojemno$¢ odmulacza litr 300 500 600 800 1000 1500 2000
Objgtosc skiadowa itr 195 325 390 520 650 975 1300
Dtugosc¢ - L mm 2860 2860 2860 2860 4250 3892 6200
Szeroko$é - W mm 980 980 980 980 980 1035 1510
Wysokos¢ - H mm 1090 1090 1090 1090 1090 1040 1510
Srednica wiotu i wylotu - Dn mm 200 250 250 300 300 300 300
Wysoko$¢ wlotu i wylotu - E/S mm 710/680 690/670 690/670 670/650 670/650 740/610 670/650
Ciezar kg 120 125 135 140 180 200 280
Nadbudowa typ A A A A A B A
ﬁ*ﬂ—\ l /_t_\ /_t—x [ —— r—'* —
L swoss P Lr
SWOB 5 | SWOB 10 SWOB 15
SWOB 6 ‘ | |
SWOB 8 | |

T

SWOB 20

|

= =i



http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm

JPRSYSTEN) =

\=PN EN 858

Posadowienie urzadzen na duzej gtebokosci

Schemat 1. Schemat 2.
Do wyprowadzenia wtazu urzgdzenia na Do wyprowadzenia wtazu na powierzchnie
powierzchnig uzyto kregdw betonowych zastosowano nadbudowy o wysoko$ci 330 mm

Iﬂ) cm minimum |

(mozliwos¢ zakupu u producenta)

[/, WENTYLACJA

_________ 4" BETONOWA

Posadowienie urzadzen w miejscu ruchu pojazdéw mechanicznych

Przy posadowieniu urzadzen w miejscu przewidzianym dla ruchu pojazdow, nalezy zabezpieczy¢ zbiornik
plyta betonowg od gory, oraz uwzglednié wtazy zeliwne o odpowiedniej wytrzymatosci. Ramy pokryw z zeliwa
powinny by¢ zamontowane w ptycie betonowej opartej na brzegach wykopu.

7 WENTYLACJA

NADSTAWKA + POKRYWA ZELIWNA

ZABEZPIECZENIE
PLYTA BETONOWA
;

Posadowienie urzadzen ponad poziomem gruntu

Jezeli zachodzi konieczno$¢ posadowienia separatora powyzej gruntu, obowigzkowo nalezy wymurowaé
po kazdej stronie zbiornika murek i wypetnié piaskiem wolng przestrzen miedzy $ciankami.
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