TABELA PRZEDMIARU ROBOT
ODBUDOWA | MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW
ROLNYCH WE WSI WIEWIERZ

Nak tady
Lp. | rzeczowe Nr SST | Opis i wyliczenia pozycji przedmiarowych | j.m. | llosé Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - CPV - 45100000-8
Roboty pomiarow e przy odtw orzeniu trasy drég w
KNNR 1 0111- terenie réw ninnym/ obstuga geodezyjna i
1|01 inw entaryzacja / km
0.22130 km 0.221
RAZEM 0.221
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
2 CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNE] - CPV - 45200000-9
Roboty ziemne w ykon.koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samow ytadow czymi na odlegto$¢ do 1
km - korytow anie, w ykop pod kanalizacje
KNR 2-01 deszczow g, przykanaliki, studnig betonow g,
2(0206-02 separator - 85% robét ziemnych m3
korytow anie
(231.1+5.4+2.4+5.05+80*5.9+121.30*5.9)*0.50 715.810
w ykop pod kanalizacjg deszczow g
(1.72+0.95)/2*16.36*1.1+(0.95+0.76)/2*12.52*1.1 35.800
w ykop pod przykanaliki
22.90*0.7*1.2 19.236
wykop pod w pusty deszczow e
1.2¥1.2*1.55*4 8.928
w ykop pod studnig betonow g
1.5%1.5*1.2 2.700
w ykop pod separator
2*4*1.75 14.000
A (obliczenia pomocnicze)
796.474
796.474*0.85 m3 677.003
RAZEM 677.003
Reczne roboty ziemne z transportem urobku
KNR 2-01 samochodami samow ytadow czymi (kat.gr.1ll) - 15 %
3(0301-02 robét ziemnych m3
796.474-677.003 m3 119.471
RAZEM 119.471
Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami
samow ytadow czymi po drogach utw ardzonych
KNR 2-01 ziemi kat.ll-IV (razem5 km) wraz z opfatg za
4(0214-04 skiadow anie m3
796.474 m3 796.474
RAZEM 796.474
Peine umocnienie pionow ych $cian w ykopéw
KNR 2-01 liniow ych o gtebok.do 3.0 mw ypraskami w gruntach
5(0322-02 kat.ll-IV wraz z rozbiérka m2
((1.72+0.95)/2*16.36+(0.95+0.76)/2*12.52)*2 m2 65.090
RAZEM 65.090
Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm-
KNR 2-28 podtoza pod w pusty uliczne, przykanaliki, studnie
6(0501-04 betonow g, kanalizacje deszczow g fi 250 i separator [m2
0.7*0.7*5 m2 2.450
22.9*0.3 m2 6.870
1.7*1.7*1 m2 2.890
28.88*0.3 m2 8.664
1.5*3.5*1 m2 5.250
RAZEM 26.124
KNNR 4 1413- Plyta fundamentow a betonow a B15 pod studzienki
7(08 $ciekow e (w pusty ), studnig betonow g i separator [m3
0.7*0.7*0.12*4 m3 0.235
1.7*1.7*0.15*1 m3 0.434
1.5*3.5*0.15*1 m3 0.788
RAZEM 1.457
KNR 2-18
0625-02 Whpust uliczny betonowy z osadnikiem fi 500 mm -
8|analogia szczelny szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
Przykanaliki z rur kielichow ych z PVC o $r. nom. 150
KNR 2-28 mm ($r. zew. 160 mm) - polgczenie studzienki
9(0506-02 $ciekow ej ze studnig rew izyjng. m
5.9+4.9+2.3+9.8 m 22.900
RAZEM 22.900
KNNR 4 1413- Studnie rew izyjne z kregéw betonow ych o $r. 1000
10|01 mmw gotow ymw ykopie o gtebok. 3m stud.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
Studnie rew izyjne z kregéw betonow ych o $r. 1000
KNNR 4 1413- mmw gotow ymw ykopie za kazde 0.5 mréznicy [0.5m]
11|02 gleb. stud.
[0.5m]
-2 stud. -2.000
RAZEM -2.000
Rury kanalizacyjne z tw orzyw sztucznych -
KNR 2-28 kielichow e z PVC SN 8 0 $r. nom. 250 mm/ zaslepi¢
12|0503-03 wlot/ m
16.36+12.52 m 28.880
RAZEM 28.880
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Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami
stalow ymio $r.nominalnej 400 mmw gruntach kat.lll-
IV / wykonanie przecisku pod drogg w ojew 6dzka

KNR-W 2-18 wraz z wykonaniemw ykopéw dla komoér i i
0301-02 umocnieniem $cian pionow ych oraz zasypka
13|analogia wykopéw - uw zgledni¢ w szystkie nie m
14 m 14.000
RAZEM 14.000
KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociggéw przew odow ych o
0309-01 $r.nominalnej 250 mmw rurach ochronnych - rury
14|analogia PVCfi250 SN 8 m
16 m 16.000
RAZEM 16.000
KNR 2-11
1606-07 Wylot kanalizacji deszczow ej fi 250 ( wylot i dno
15|analogia row u umocnione brukiem) wylot.
1 wylot. |1.000
RAZEM 1.000
kalkulacja Separator SWOBS5 lub réw now azny z odmulaczemi
16|wtasna pokryw g zeliw ng przejazdow g - dostaw a i montaz |kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
Obsypanie studzienek, sieci kanalizacji deszczow ej,
KNNR 1 0214- przykanalikéw , studni betonow ej, separatora - (
17|05 wraz z dow ozem piasku ) i zageszczeniem m3
80.664-2.61-1.457-2-1.4-1.413-0.46 m3 71.324
RAZEM 71.324
KNR 2-31 Mechaniczne profilow anie i zageszenie podtoza pod
18|0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gr.kat.-v — |m2
231.1+5.4+2.4+5.05+80*5.9+121.30*5.9 m2 1431.620
RAZEM | 1431.620
KNNR 6 0112- Warstw a mrozoochronna z pospétki o CBR>% - GR
19|05 10cm m2
231.1+5.4+2.4+5.05+80*5.9+121.30*5.9 m2 1431.620
RAZEM [ 1431.620
KNNR 6 0113- Podbudow a zasadnicza z kruszyw a famanego
20|01 stabilizow anego mechanicznie 0/31,5 gr. 18 cm m2
231.1+5.4+2.4+5.05+80*5.3+121.3*5.3 m2 1310.840
minus taw a pod $ciek
-260*0.3 m2 -78.000
RAZEM [ 1232.840
Naw ierzchnia z ptyt drogow ych betonow ych
KNR 2-31 szesciokatnych o grub. 12 cmna podsypce z miatu
21(0309-01 kamiennego 0/10 gr 5 cm m2
231.1+5.4+2.4+5.05+80*5.3+121.3*5.3 m2 1310.840
minus $ciek
-260*0.3 m2 -78.000
RAZEM [ 1232.840
KNR 2-31
22|0402-03 taw a pod $ciek betonow a zw ykia - beton B15 m3
260*0.045 m3 11.700
RAZEM 11.700
KNNR 6 0606- Scieki z elementéw betonow ych gr. 15 cmna
23|03 podsypce cementow o-piaskow ej m
225+35 m 260.000
RAZEM 260.000
KNR 2-31
24|0402-04 taw a pod kraw ezniki betonow a z oporem z B15 m3
(209+225+35)*0.0675 m3 31.658
RAZEM 31.658
KNR 2-31 Kraw ezniki betonow e w ystajace o wym. 15x30 cm
25|0403-03 na podsypce cem.piaskow ej m
209+225+35 m 469.000
RAZEM 469.000
KNR 2-31 Regulacja pionow a studzienek dla zaw oréw
26(1406-04 w odociggow ych i gazow ych szt.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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