KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCY

zynierii | gdowej

i wodnej CPV 45200000-9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Wiewierz
1|Przygotowanie terenu pod budow e CPV 45100000-8
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drég w tere- |km 0.221
d.1/01 nie réwninnym / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja /
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  esci oraz roboty w zakresie in-

2|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 677.003
d.2|02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
korytowanie, wykop pod kanalizacje deszczowa, przyka-
naliki, studnie betonowa, separator - 85% robét ziem-
nych
3|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 119.471
d.2|02 dami samowytadowczymi (kat.gr.Ill) - 15 % rob6t ziem-
nych
4|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 796.474
d.2|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 5 km )
wraz z oplatg za sktadowanie
5|/KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 65.09
d.2|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w gruntach kat.llI-1V wraz z
rozhiorkg
6|KNR 2-28 0501- | Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - podto- |m?2 26.124
d.2|04 za pod wpusty uliczne, przykanaliki, studnie betonowa,
kanalizacje deszczowa fi 250 i separator
7|KNNR 4 1413- |Ptyta fundamentowa betonowa B15 pod studzienki $cie- |m3 1.457
d.2|08 kowe ( wpusty ), studnie betonowa i separator
8|KNR 2-18 0625-|Wpust uliczny betonowy z osadnikiem fi 500 mm - szt. 4
d.2]02 analogia szczelny
9|KNR 2-28 0506- | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 m 22.9
d.2|02 mm ($r. zew. 160 mm ) - potaczenie studzienki $cieko-
wej ze studnig rewizyjng
10|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1
d.2|01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
11/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |[0.5 m] stud. -2
d.2|02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
12|KNR 2-28 0503-|Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z |m 28.88
d.2|03 PVC SN 8 o $r. nom. 250 mm / zaslepi¢ wlot /
13|KNR-W 2-18 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami stalowy- |m 14
d.2/0301-02 mio $r.nominalnej 400 mm w gruntach kat.!ll-1V / wyko-
analogia nanie przecisku pod droga wojew6dzka wraz z wykona-
niem wykopo6w dla komor i i umocnieniem $cian piono-
wych oraz zasypka wykopow - uwzgledni¢ wszystkie nie-
zbedne roboty przy wykonywaniu przecisku /
14|KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej |m 16
d.2|/0309-01 250 mm w rurach ochronnych - rury PVC fi 250 SN 8
analogia
15/KNR 2-11 1606-| Wylot kanalizacji deszczowej fi 250 ('wylot i dno rowu wylot. 1
d.2|07 umocnione brukiem )
analogia
16 |kalkulacja Separator SWOBS5 lub réwnowazny z odmulaczem i po- |kpl 1
d.2|wlasna krywg zeliwng przejazdowa - dostawa i montaz
17|KNNR 1 0214- |Obsypanie studzienek, sieci kanalizacji deszczowej, m3 71.324
d.2|05 przykanalikéw, studni betonowej, separatora - (wraz z
dowozem piasku ) i zageszczeniem
18|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m?2 1431.62
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
19/KNNR 6 0112- |Warstwa mrozoochronna z pospotki o CBR>% - GR 10 |m2 1431.62
d.2|05 cm
20|KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizo- |mz2 1250.54
d.2|01 wanego mechanicznie 0/31,5 gr. 18 cm
21|KNR 2-31 0309- |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2 1250.54
d.2|01 nych o grub. 12 cm na podsypce z miatu kamiennego 0/
10gr5cm
22|KNR 2-31 0402- |tawa pod $ciek betonowa zwykta - beton B15 m3 11.7
d.2|03
23|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce |m 260
d.2|03 cementowo-piaskowej
24|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem z B15 m3 31.658
d.2|04
25|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 469
d.2|03 podsypce cem.piaskowej
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Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 10
d.2|04 wych i gazowych
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:
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