SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne
D-00.00.00.

Nazwa inwestycji :

Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Belcz
Maty , gmina W asosz.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)®
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgganych zodbudovd i modernizagj
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Betczliylagmina Wsosz.

Odbudowa i modernizcja drogi gminnej w miejscéaidBetcz Maly polegéabedzie na
wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z ptyt betonowytrylinka” na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie..

Nazwy i kody wysgpujacych rob6t wg CPV

- Przygotowanie terenu pod budew 45100000-8

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budhanych, roboty ziemne —
45110000-1

- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — 4510490

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjméktéw budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresie aginierii ladowej i wodnej — 4520000-9

- Roboty budowlane w zakresie budowy ruagiw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotniséléek wyréwnywanie terenu —
45230000-8

- Roboty pomocnicze w zakresie rurggdw i kabli — 45232000-2

- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania
nawierzchni autostrad, drég — 45233000-9

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SFhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwazanych zodbudowy i
modernizcy drogi dojazdowej do gruntdw rolnych we wsi Betcalyl, gmina Wsosz w
zakresie okrdonym na planach sytuacyjnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

- D.01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktéw wysokgiowych

- D.02.00.01 — Roboty ziemne

- D.04.04.01 - Koryto wraz z profilowaniem podiza

- D.04.02.02 - Warstwa mrozoochronna

- D.04.04.02 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiwanego
mechanicznie

- D.05.03.03 — Nawierzchnia z ptyt betonowych ,thjnka”

- D.08.01.01 — Krawgzniki betonowe na fawie betonowej



1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkows (drogy) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwgzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldeumety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegie migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw lukowych z nadsypk odlegi@d¢ w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddéwudab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuize&ana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaEmijacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazrzaa okoliczndgci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaepowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i
skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiarow - akceptowany przezzyimera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badazey zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z
oceny jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw zghych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#egaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvg scieralrm a podbudowy,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.
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c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nierowiloi
podbudowy lub profilu istnigcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona skltadasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniedy, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymeareeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cistek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtaj skt do
nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigiie na ptaszczie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiamdpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod’ké - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przeajtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohd@ddwlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Bagyowy mae réwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chronicych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiavesk
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podieze - grunt rodzimy lub nasypowy,zigey pod nawierzchni do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.27.Podiae ulepszone - gorna warstwa pogiplezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana patedme geometrycznych trasy w
planie i przekroju poditnym) istniecego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypkonpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbegno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad droga, kolej, ruagaip.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sie z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skifizkomaér.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu upoeszlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.
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1.4.37. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd migdzy punktami podparcia @gskami),
przgsta mostowego.

1.4.38.Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdomiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi podtnej, obejmuje
calkowita szerok&¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szetékehodnikow mierzona véwietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzietaj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichégio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inma drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanoaga odebmg
calos¢ konstrukcyjm lub technologiczy zdolm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu
robét zwihzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dzienniédwy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kletypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochrorn przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasog.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

— Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykoypagae przyznaniu realizacji
robot .

Petna dokumentacja projektowa znajdujevgisiedzibie Zamawiagego tjUrzedzie
Miejskim w W asoszu, Plac Wolnéci 17, 56 — 210 Wsosz i jest do wgidu na czas
przygotowania ofert.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodeggipkumentagj powykonawcz
obiektu . Jeeli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawegjo, Wykonawca spardzi
brakupce rysunki i SST na wlasny koszt w 3 egzemplarzgehedtazy je Inwestorowi
do akceptacji.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w &b
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bieddw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Zamawiajcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentagcj
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartai
docelowe, od ktérych dopuszczalrgosichylenia w ramach olkdlenego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowliseuby¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektovs lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakas¢ elementu budowli, to takie

materialy zostanzastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wa koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjzgcly i remontowych (,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okény w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizaajirkraktu, a
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamaagajnu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim aglem drogi i organem zagdzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeal®t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonaw®a bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsgayv ten sposéb bezpiedstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcion dzieh i w nocy tych zapdr i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgdw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane
przez Zamawiajcego.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Zamaw@jm oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiaggo. Tablice informacyjnecta utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen umowrn.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiewestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezledne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia
innych.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Zamaw@jm oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiaggo. Tablice informacyjnecta utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen umowry.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;gio przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego
sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodoicit, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajezd

Materialy tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsim oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigrem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wickszym od dopuszczalnego, o#itmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat technicza
wydary przez uprawniogjednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw rseodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaiczeniu
robét ich szkodliwée zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafidechnologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawigly powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8.0chrona wlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemizia uradzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych
wiascicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaevtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegw
czasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majy¢ wykonane w zakresie przekenia
instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémizyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizymiera i zainteresowane wiadze orgztie z
nimi wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagkzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowéssic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy
transporcie materiatdéw i wypogenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdnk
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagtadunkdw i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zamawiz¢go. Pojazdy i fadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedila dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Zamawiagego.



1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bdzie przestrzeg# przepisow
dotyczacych bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdiaowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idglizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigtsteva publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powy.ej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobot i za wszelkie materialy i
urzadzenia aywane do robét od daty rozpacza do daty zak@czenia robot (do wydania
potwierdzenia zakiczenia przez lyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno hyprowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjb
elementy bylty w zadowalagym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycaiére a w jakikolwiek sposob
Zwigzane z robotami idmizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugrdzer lub metod i w sposéb qgty bedzie informowé Zamawiajcego
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkovgystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robét Wykonawca ptaedszczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danedoddta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegmita w sposéb aggty spetniaj wymagania SST
w czasie pogpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald witacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigidédet miejscowych wiczapc w tozrédta
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowgzany dostarcaylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagzpwierajca raporty z bad@terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawigemu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: bptynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.
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Humus i nadklad czasowo zth z  terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskania piaskuzwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsdwykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaZamawiajcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaagiego, Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopdéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezziymiera w celu
sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRki
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzegliem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda
zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i
Zamawiagcy zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrie dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiakingtanie przewarfoiowany przez
Zamawiajcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykadsk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iaatedo czasu gdydola
one potrzebne do rob6t, bylty zabezpieczone prze@eayszczeniem, zachowaty swoj
jakosé i wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Zamawigiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@galzlokalizowane w olebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawtgm lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przsdiem materiatu, albo w
okresie dtaszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spek uzywany do
rob6t powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigacii robaét,
zaakceptowanym przez Zamawviizggo; w przypadku braku ustales takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamasgeago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatamawiajcego w
terminie przewidzianym umaw
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Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawecy lub wynagty do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronygrodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdgeych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia

sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadd@amawiajcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgujzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po
akceptacji Zamawiagego, nie mge by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantyge zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wiiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu dilzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatamawiajcego, w
terminie przewidzianym umay

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégiaspetnid wymagania dotycxce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopurgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznycKrodki transportu nie odpowiadiie warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadhogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichazgodnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rokaaz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokmi wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi
okreslonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymma pimie przez
Zamawiajcego.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawew
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanjesli wymaga tego lkdzie Zamawiacy,
poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Zamawiagcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakebza ich doktadnét.

Decyzje Zamawiagcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robét ¢da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgkdni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywege na rozwzam kwestk.

Polecenia Zamawiagego leda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdgba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Nie jest wymagany.
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6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;
aby osigm¢ zatazom jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakd@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaseiaj maze zaada® od
Wykonawcy przeprowadzenia badaw celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 51 okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie talys one tam okrdone,
Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie robét
zgodnie z umow.

Wykonawca dostarczy Zamawiaagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgtajacych procedury bada

Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Zamawiajcy Iedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzean Ilaboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chemdawczych. Zeli niedocignigcia
te bpda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do rob6ot badanych materiatéw i dépiue do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadeteriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesktosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzi,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moa by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier kgdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawigtego Wykonawca duizie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekedn dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez Zamawiapgo. Probki dostarczone przez Wykonawdo badé
wykonywanych przez kyniera kgda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezdyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoeat® przez
Zamawiajcego.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaPo wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngngie ich wyniki do akceptacji Zamawigiemu.
Koszty wszystkich bada ponosi Wykonawca.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakdi.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Zamawigiemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innperez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiacego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow uzrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakoy
i producenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rabdrowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatldw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badedostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajicy maze pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lsadalbo oprze si wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnanateriatdw i rob6t z dokumentagprojektowvy i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérny@db dodatkowych bada i
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopygci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, ida
partia dostarczona do roboétedzie posiadé te dokumenty, oksétajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugsposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvgamawiajcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowiazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpiefigeva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy elizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podargégimjenia i nazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy d@a czytelne, dokonane trwat technily, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumebgda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
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— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jdko i
harmonograméw robot,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,
— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Zamawigego,
— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise& dokumentacii
projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robét,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglab
przedit@one Irzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpiguj
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanmacego do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw
sposob ciglty w jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdci. Dokumenty te
stanows zahczniki do odbioru robét. Winny Iy udosgpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dfa przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji eyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdolzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagarn do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawé Zamawiajcego.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dilugcsci i odlegtaici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, oltosci beda
wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiab
zaakceptowane przez Zamawizggo.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestuyjcych to Wykonawca dalzie posiada
wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kyda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdét, a tate w przypadku wyspowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& keda wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejesobmiarow. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawggm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu — nie wysgpuje
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra zakryciu.

Odbioér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje ynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZAsiaacego. Odbidér kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie 4ndej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Zamawisjcego.

Jaka¢ i ilo§¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgrojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Nie przewidziano odbioru efciowego.
8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania robo6t w
odniesieniu do ich il&i, jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagpszez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieega roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robét z dokumentagprojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robat zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehaigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez konisje jaka¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentagj
projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséwno ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggyo robét jest
protokét odbioru ostatecznego rob6t spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowa nastpujace
dokumenty:

1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew.
uzupeniagce lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
i ew. PZJ,
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6.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZ],
7.opink technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&SZ i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom uradzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacii
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige teda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawwejo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i rob6t uzupegitych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyolor zwihzanych z
usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycjiethizie uwzgtdniat wszystkie czynnéei, wymagania oraz
badania kontrolne skladae sé na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w punktach 9
SST i w Dokumentaciji Projektowej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpodstaw ptatndci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] lkdzie uwzgbdniat
wszystkie czynn&i, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, oké&one dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizr bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonara dan pozycg w wycenionym
Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wykluczazliws¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét oletych 4 pozych kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania egsido wymagéa warunkOéw umowy i wymaga ogélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawdgm i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =stalczeniem kopii projektu
Zamawiagicemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofimiggnikajacych z posipu
robot,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier,
oznakowa i drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Calas¢ prac pokrywa Wykonawca
9.4. Roboty nieprzewidziane

Zamawiajacy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jakd% wartosci robot
nieprzewidzianych dla tego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane O¢r 89, poz. 414z paiejszymi
Zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicyomfiacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odgeda drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.01.01

W niniejszej SST obowkzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-01.01.01 ,Odtworzenie trasy itdw wysokdciowych” GDDP
W-wa 1998 rok oraz w Rozpamdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw techniczngim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 ma@99 roku), z nagpujacymi
uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktéw wysokeiowych zwizanych

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa specyfikacja techniczna §{SFhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t zwiazanych zodbudowy i
modernizagj drogi dojazdowej do gruntow rolnych we wsi BeMaly , gmina Wisosz w
zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowe]j zmanychz przebudow drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych we wsi Belcz Malye , gminaggosz.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okoavego punktow gtéwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposo6b utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych
Nie wysepuje.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz
pocztkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z
gwozdziem lub petem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowahumasci okoto
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarob6t ziemnych, wasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ndiérednic: od 0,15 do 0,20 m i dtugéood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od
0,05 do 0,08 m i diugmi okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjaiej
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimwvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7)
przez geodetuprawnionego.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiagcego
dane zawierage lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien
przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne nigdlme do szczegétowego wytyczenia
robot.
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Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiaatzg
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich tlach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i fureperéw roboczych. Bdly te
powinny by usunéte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste
rzedne terenu istotnie #ia sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to
powinien powiadond o tym Inwestora. Uksztattowanie terenu w takinonég nie
powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszysstki
roboty dodatkowe, wynikage z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestoraajace istotny
wptyw na koszty robét zostamvykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inwestora oznacza,roboty dodatkowe w takim przypadku afigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezktara.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktyrednie osi trasy mugz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia cktagace w sposob wytay i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznatpewinny by
zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania robét. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajicego zostafzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego praesid robdt, to zostarone
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@daidtowej realizacji roboét
naleza do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtdwnych osiaky i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w
sposo6b trwaty, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azakowikzane
do punktéw pomocniczych, patonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna
odlegtai¢ pomigdzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wyn@sb00 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by odpowiednio zmniejszona, zateée od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zadanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze ama wykorzysta
punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze najezatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssfb wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostipc niwelacg podwoéjra w
nawiazaniu do reperéw gstwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektovg oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgegp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, akoaej w dokumentacji
projektowej.
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Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie
rzadziej nk co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me byt wiecksze nk 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég:dRe niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robot
zashpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (oktenie granicy robét), zgodnie z dokumentac;j
projektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw nahy stosowa dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysoda
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub
wiechami nalgy dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj.
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumenigagiojektowvs.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektéw mostowych
Nie wystepuije.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zweanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokasiciowych naley prowadzt wedtug og6inych zasad okftenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@06nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie orabét zwizanych
Z wyznaczeniem obiektéw —przedaniem przepustow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@dnagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbior robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inwestorowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,
uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.
wyznaczenie posadowienia przegiaych przepustow
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

9.3. Szczegdbtowy zakres rob6t ogtych ptatnoscia

- zakres rob6t wg pkt. 92

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Noo R~

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itywegis Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ziemne
D-02.00.01

W niniejszej SST obowkzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagagoélne” GDDP W-wa 2002 rok
oraz w Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powircdpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agtpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych zmanych z
odbudow i modernizacj drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Beldaty ,
gmina Wisosz .

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwizanych zprzebudow drogi
dojazdowej do gruntow rolnych we wsi Betcz Malymiga Wasosz w zakresie
okreslonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie przebudowy drogi dojazdowej dmtfiw rolnych we wsi Betcz Maty ,
gmina W4sosz i obejmuj;

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetaEg warunki stateczigoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag#z wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdi¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosmjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej néncsci, charakteryzujcy si
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach,
ktérego probki nie wykazajzmian ob¢tosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody
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destylowanej; maj wytrzymald¢ na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppolazone w obgbie
pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem
robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odigiez) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgkstanych do budowy nasypéw
oraz innych prac zwzanych z trasdrogova.

1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
P4 - Oestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/nv),
Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], zakta do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mgfjn

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

v=da
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsojonzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmpniazeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzelem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST
D-02.03.01 pkt 2.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny kprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyggrunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdnstvia nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie ledac
nadmiarem olkjosci robét ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypéw lub
wykonanie prac okjych kontraktem, Wykonawca jest zobawmany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdow przydatnych zérdédet witasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny bywywiezione przez Wykonawcna odkfad. Zapewnienie
terenéw na odktad natg do obowizkdw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej
w kontrakcie. laynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydateé® wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wadkem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinows atpliwve wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina |~ 9lina piasz-
ZWir gliniasta czysta zwezta,

. glina zwizta,
ppspo’rka rumosz glina pylasta
piasek gruby gliniasty 2wiczta
piaseksredni zwir gliniasty |- i it piaszczys-
piasek drobny pospéika ty, it pylasty

- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe
: — piasek gliniasty
nierozpadowy _ pyh, pyl piasz.
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazk
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczitg.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@mycharki,
réwniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),

zgarniarki,
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, t&mocigi
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany
do rodzaju gruntu (materialu), jego efgsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegitaci transportu. Wydajnié s$rodkéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie me by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegiexi nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQO0 ,Wymagania
0ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej
nie powinny by wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych
rob6t ziemnych nie m przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie @ r@&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego
wartaici wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione
inne wymagania dotyaze nierdwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe réwndci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i rownigi skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzen, stanowacych elementy systeméw
odwadniajcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniea ile
wymagaj tego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziethrigk, aby zabezpieczygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaotmawigzek takiego wykonywania
wykopOw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwat nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usungcia tych
gruntéw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt Qakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawieggo za te czynroi, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istmagych zbiornikbw naturalnych i ugdzen
odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugtiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanigkepdw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymaagaspadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdnic ewentualny wplyw kolejnii i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innyobh6t na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nafeodprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodndci z
wymaganiami specyfikacji okénymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektova.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okigono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerok@wi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o diugagci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowéw lukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem exinych w odsfpach co 200 m
powierzchni korpusu lub drjaraz w punktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrdaé dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy
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6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej
niz+5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogdzni¢c sie od rzdnych
projektowanych o vgicej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oesgj niz 10%
wartaici pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone ataB-metrows, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.ROwnaG¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez
pomiar niwelatorem rznych wysokéciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zalonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiwntow dla
ktérych nie mana okreli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatcenia
lo, zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostawdrzucone. J materiaty nie spelniace wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenig/niera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byonownie wykonane przez Wykonawoa jego
koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne dragtali zakres i wielké& potracen za
obnizona jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumentagyrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1 Zakres czynndci objetych cem jednostkows :

Cena wykonania 1 frwykopéw w obejmuije:

10.
10.

1.

ONoOR~WN

9.

10.
10.

11.

12.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robdét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliitad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie na amiegb 5 km i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu,skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg terenu .

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qltemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
PN-1SO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegichu, IBDIM, Warszawa
1978.

Instrukcja badaéa podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D-04.01.01

W niniejszej SST obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilaviam i zagszczaniem podi@”
GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw tecmyich jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 rhaja 1999 roku), z nagtujacymi
uzupetieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)®
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robét zgganych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zagszczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
wjazdow a zwizanych z odbudoavi modernizacy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
we wsi Belcz Maly , gmina \A50sz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwhzanych zorzebudow drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Betcz Matymiga Wasosz w zakresie ok§lonym
na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonaniem koryta i profilowaniem i zagzczaniem podi@m pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, przprzebudowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnychwse Belcz
Maly , gmina Wisosz w zakresie okiienym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,WWggania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podiw powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rkie ustawianym lemieszem;zynier
moze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanitskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkg nie maze spowodowéa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycce transportu materialtéw podano w OST D-04.02D44.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zag;szczenia podia bezpérednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczgiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podia,jest maliwe wytacznie za zgoglInwestora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie
moze odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przezhiera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach przypadku robét o matym
zakresie. Sposob wykonania must lmpakceptowany przez Inwestora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej T§Sodwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podida. Zaleca
sie, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk
projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w
poditazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powingpulchné podtaze na
gkebokas¢ zaakceptowamnprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetiagy
wymagania obowvgzujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podi#a nalety stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezdpniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podima naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie
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mniejszego od podanego w tablicy 1. Wakilt zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (ly)

Minimalna wartéc¢ | dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ciezkiego
i bardzo cizki

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioa 1,00 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgrg podiae uniemdliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrgl zag;szczenia nalgy oprze€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozdo
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pieinego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.4.1 Zagszczenie podiva

Zgodnie z polsk normy PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,Roboty ziemne” Wyamég i
badania.

Wskaznik zag;szczenia podima Is = 1,0 dla gbokasci 0,2 m oraz 1s=1,0 dlagdokasci
0,5 m pontej linii rob6t ziemnych .

Modut wtérnego odksztatcenia E2 na powierzchni tat@mnych wynosi 100 MPa.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w
dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztzenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inwestor oceni jego stan i ewentualnie zaleciamgnie niezédnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosc
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej kradzach dla autostrad
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

7 Zageszczenie, wilgotn&® | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Sprawdzenie robét pomiarowych i wykonania korytagil wykona zgodnie z
wymogami Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznydtimgpowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z dhamaja 1999 roku poz.430)
e 0$ budowli i krawedzi nalery sprawdzt co 20 m, na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz min. co 1@anodcinkach
krzywoliniowych
» robocze punkty wysokciowe sprawdzaniwelatorem na catej diugoi
odcinka
» szeroké¢ koryta sprawdzatasma i szablonem

e wyznaczenie osi korgitagi wg dokumentac;ji

» sprawdzenie kdnych osi i krawdzi koryta co 20 m
» sprawdzenie szeroka i gigbokasci koryta co 20 m
» sprawdzenie rowrgi i pochylenia poprzecznego koryta co 20 m

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej nz +10 cm i -5 cm.
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6.2.3.ROwnas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove
lata zgodnie z normp BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrows fata.
Nieréwnaci nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z
dokumentacj projektows z toleranci £ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podiaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zacm, -2 cm.(wg
rozporzdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999)

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moe by przesunita w stosunku do osi projektowanej ;g
niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lukce niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okralony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien Bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie warkci
modutéw odksztatcenia, to waktostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z norsBN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywigksza
od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podtaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdfilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech
geometrycznych od ok§lenych w punkcie 6.2 powinny Byhaprawione przez
spulchnienie do gbokdsci co najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i powtérne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@06nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta
lub 1 m3 rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd@®5T i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z wywozem na odlegtdo 10 km,

— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na
odktad lub w nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zag:szczenie podia gruntowego,

— utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Szczegdbtowy zakres rob6t ogtych ptatnoscia
Zakres rob6t wg pkt. 9.2 i w ifai:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999

roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z 14 maja 4 98ku);

2. PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,Roboty ziemne” Wynnéayabadania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni

planografem i tat
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

abrow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Warstwa mrozoochronna
D-04.02.02

W niniejszej SST obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.02.02 ,Warstwa mrozoochron@DDP W-wa 1998 rok oraz w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaieiadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agtpujacymi uzupetnieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej zwizanych zodbudowy i modernizagj drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych we wsi Betcz Maty , gmina ¥80sz .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwiazanych z przebudandrogi
dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Betcz Matymiga Wasosz w zakresie ok§lonym
na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej stoseyjako czs¢ podbudowy
pomocniczej w przypadku, gdy podestanowi grunty watpliwe lub wysadzinowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwgo@oochronnejs
— kruszywa odpowiadage wymaganiom podanym w OST D-04.02.01 ,Warstwy
odsiczapce i odcinajce” pkt 2,
— grunty przydatne bez zastimd, odpowiadajce wymaganiom podanym w OST
D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nglestosowa ten rodzaj sprgu, ktory
zostat podany w OST D-04.02.01 ,Warstwy geimapce i odcinajce” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdw stosowanych do wykonania twgrenrozoochronnej
powinien odpowiadawymaganiom podanym w OST D-04.02.01 ,Warstwyagdapce i
odcinapce” pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu lubkruszywa

Warstwe mrozoochrong nalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w
OST D-04.02.01 ,Warstwy odezapce i odcinajce” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania:
- kruszyw, wedlug zasad olktenych w OST D-04.02.01 ,Warstwy ogtzapce i
odcinajce” pkt 6,
- gruntéw, wedtug zasad oktenych w OST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” pkt 6.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy mrozoochronnej powinny kgodne z podanymi w OST
D-04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” pkt 6.3.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinny¢tmgodne z
ustaleniami OST D-04.02.01 ,Warstwy adgapce i odcinagce” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
mrozoochronnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o
grubdci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tetgcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane zostaty podane w OST D-04.02.01 dla warstwy
mrozoochronnej wykonanej z gruntu lub kruszywa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie

D-04.04.02

W niniejszej SST obowkzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywsalaego stabilizowana
mechanicznie” GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpdezniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w speavarunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadédrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 maja 1999
roku), z nasfpujacymi uzupetieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z mieszanki mineralnej o uziarnienigtgm 0/31,5 uzyskanej z przekruszenia
skat naturalnych zwzanych zodbudows i modernizacj drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych we wsi Betcz Maty , gmina ¥gosz .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwiazanych z przebudandrogi
dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Belcz Malymiga Wasosz w zakresie oksienym
na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanstabilizowanej mechanicznie
przy zprzebudowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnychwss Betcz Maty , gmina
Wasosz w zakresie ok§lenym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechaigi - cz$¢ konstrukcji
nawierzchni sktadaga st z jednej lub wgcej warstw nénych z mieszanki o uziarnieniu
ciagtym 0/31,5 o grubgi projektowanejdcznie 15 cm.

1.4.2 Pozostate okienia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmgtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovsca skalnego
uzyskanego ze skaly o pochodzeniu naturalnym.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& migdzy
krzywymi granicznymi pél dobregoziarnienia podanymi na rysunku .

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezomaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudow zasadnica (g6rna warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolm warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich
sitach. Wymiar najwgkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1 kruszywa tamane
podbudowa zasadnicza..

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa usel
Lp. Wyszczegélnienie naturalne tamane zuze Badanial
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10 | do 12 -15 [3]
2 | Zawarté¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 S 10 -15[3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiccej niz (1]
5 | Wska&nik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metag 0d 30| 0d30 [ od30| od30 R R BN-64/8931
6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita po
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petnej liczbie obrotéw, nie

wigcej niz 35 45 35 50 40 50

b) scieralnaé¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hc;nle, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -28[9]

11 | Wskanik nasnosci Wine mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]
2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy teoby¢
studzienna lub z wodagiu, bez specjalnych wymafga

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaig mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypaseg/ch w uradzenia dozujce wodck.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotob
optymalnej,

b) réwniarek albo ukltadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W
miejscach trudno dagtnych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami

norm przedmiotowych
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podida

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Podbudowa powinna lbyutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych

czastek gruntu do podbudowWarunek nieprzenikania najesprawdzé wzorem:

Dis _g 1)
dgs
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®iblziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podia,
w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, nalgy na podtau utozy¢ warstwe
odcinapca lub odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wiciwosci geowtokniny,
przeciw przenikaniu drobnych gstek gruntu, wyznaczaest warunku:

L 1,2 2
Ogo

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®mziarn gruntu podia,
w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca s¢ na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru §
powinna by podawana przez producenta geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przegriera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nackgniecie sznurkéw

lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczni@ zapewnienia jednorodsa nie dopuszcza siwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcfimaze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio
takiej, aby jej ostateczna gruléqpo zagszczeniu byta rowna gruba projektowane;.
Grubdi¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracz&20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposéb zapewnagy oshgniecie
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna ldywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkowedizych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatla
wilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 |
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poi®imzosté osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartaici, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielp@wiada
przyjetemu poziomowi wskanika n@gnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek probny
Nie przewiduje s odcinka probnego
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peaeruch. Koszt napraw wyniktych
Z niewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdin
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk@érzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstaminiki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmbwazystkie waciwosci okreslone w

pkt 2.3 niniejszej OST
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

. . Maksymalna
pad na dzienne| PCLCr2Cna
Lp. Wyszczegolnienie bada , -] podbudowy przy-
dzialce roboczej padajca na jedng
badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kadej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywzp

4 | Badanie whciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dyggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki naley pobierd w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]tode II), z tolerangj +10% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie a do osigniecia
wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niiwe ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontrad zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej niraz na 5000 A lub belky Benkelmana wedtug zalete
Inzyniera.
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Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy
stosunek wtdrnego modulty do pierwotnego modutu odksztatceligjest nie wekszy od
2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

EJE; € 22

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvaocer wszystkich wiaciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawonv sposob
losowy w obecngci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych
podbudowy podano w tab. 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusezyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiarow

Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1

Szerokaé¢ podbudowy

co 50 m oraz wg potrzeb

Rownai¢ podtuzna

co 20 m na kadym pasie ruchu

Rownas¢ poprzeczna

co 50 m oraz wg potrzeb

Spadki poprzeczné*

co 50 m oraz wg potrzeb

Rzedne wysokéciowe

co 50 m oraz wg potrzeb

Uksztattowanie osi w planié*

co50m

N~N|jo|lo|lh~]lW|DN

Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
lecz nie rzadziej niraz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na
2000 nf

Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

- ugiecie spezyste

€0 najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m

€0 najmniej w 20 punktach naide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraudmikéw szeroké¢ podbudowy powinna léywieksza od
szerokdci warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3.RO6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowvy tata lub

planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
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6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z
dokumentagj projektova, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzgdne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniby¢ zgodny z podanym w
tablicy 3,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z krus;y_wa g Wskanik . Minimalny modut odksztat
wskazniku | zag:szczenial  Maksymalne ugicie cenia mierzony piyto
W Nie Is nie | sprzyste pod kotem, mm | srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 50 kN od od drugiego
pierwszego| obcizenia
obcizenia E,
Es
60 1,0 1,60 60 120

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4. powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gigbokadici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wdcej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejlezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelyrubcé do potowy szeroki
pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergm grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinnybgaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiedrgtebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichdeaosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkau tych robét nagpi
ponowny pomiar i ocena grufgm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.



45

6.5.3.Niewtasciwa n&nos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezdne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodludowy tylko wtedy,
gdy zankenie nénosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy gr 15 cm obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie roztoonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnia z ptyt betonowych ,trylinka”
D-05.03.03

W niniejszej SST obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-08.03.01 ,Betonowe olraehodnikowe” GDDP W-wa 1998 rok
oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agtpujacymi uzupetnieniami:

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacgchhicznej (SST) as
wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zm@anych z wykonywaniem
nawierzchni z piyt betonowych ,trylinka” gr. 12 crw zwiazku z odbudowg i
modernizacja drogi dojazdowej do gruntdow rolnych we wsi BetczMaly, gmina
Wasosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSTrenby stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca s wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaciejskich i
gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowgzHciokatnych.

Ptyty betonowe magby¢ stosowane na drogach i ulicach ationych ruchem lekkim, na
placach sktadowych, na miejscach postojowych, pgdéh, drogach o charakterze
tymczasowym (objazdy) i drogach weatrzzaktadowych.

Nawierzchnia z ptyt betonowych byt uktadana bezpgoednio na podtau lub
na odpowiedniej podbudowie z zastosowaniem podsypki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, kfdrarstwascieralna jest
wykonana z ptyt betonowych.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

0Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosugepdyty betonowe
szeciokatne - T, wg BN-80/6775-03/02 [8].
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2.2.1.Wymagania

Do produkcji ptyt drogowych betonowych $zmkatnych naléy stosowa beton
klasy B 25i B 30.
Ksztalt ptyt betonowych przedstawiono na rysunku 1

Rodzaj p Rodzaj z Rodzaj
~ q
)
c = ol I~ '—l'
(=}
\__L_l ¢ |
(ptyta potowka) (ptyta zwykta) (ptybafuta)
Rysunek 1. Ksztalt ptyt betonowych
Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych
Rodzaj Wymiary ptyt, cm Grulsé
piyty a b c d e plyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
[ 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0

Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt betonowych p@vinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt bedavych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
piyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Ptyty betonowe a, e h +2 +3
wg rysunku 1 b, c, d +3 +4

Ptyty betonowe magby¢ produkowane o innym ksztatcie (np. czwagiwiym),
pod warunkiem spetnienia pozostatych wymagarmy.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinnydlyez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kraxdzie ptyt betonowych powinny Byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi ptyt betonowych nie
powinny przekraczawartasci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].

2.3. Krawegzniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z plypbewych powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6735/04 [9].

2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowe]j dla wypeigispoin midzy ptytami
powinien by cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadgmaganiom podanym w
PN-B-19701 [2].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/67814).
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2.5. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinied ggtunku 1 wg PN-B-06712 [1],
natomiast do wypetniania spoin przez zamuleniasgd gatunku 1, lecz o zawatd
pytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowtasigmaganiom PN-B-32250
[3]. Powinna to b¥ woda ,odmiany 1”.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @ygginych powinna by
stosowana na garo i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonugerscznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje sietoniarki, do zagszczania warstwy z piasku
ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny gppomocniczy do wypetniania spoin i
szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt i skladowanie

Ptyty betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty
betonowe powinny byzabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami, a
g6rna warstwa nie powinna wystatjaozasciany srodka transportu wcej niz 1/3
wysokdaici tej warstwy.

Piyty betonowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padto
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadakzektadek uteonych w
pionie jedna nad druagPtyty betonowe naky uktada na ptask w stosach, po 10 warstw w
stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podtaze maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym beggeuinio
uktadana jest nawierzchnia.

Grunt podtaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Wskak zag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]
powinien wynosi Is= 1,0.

Podtaze gruntowe pod nawierzclenpowinno by przygotowane zgodnie z

wymogami okrélonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamiei
zag:szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod utaenie nawierzchni z ptyt betonowych stanowi:
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie 0/31,5
gr. 15 cm zgodny z dokumentagjrojektova.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiédaymaganiom zawartym w
odpowiednich OST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych maktosowad krawezniki
betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/603®4 [9] oraz krawzniki
kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6].

Rodzaj stosowanych krasnikow powinien by zgodny z dokumentagj
projektows, SST lub wskazaniami kgniera.

Wymagania dotycce ustawiania kragznikbw powinny by zgodne z OST
D-08.01.01 ,Kravezniki betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk (warstwe wyréwnawcz) nalezy stosowd miat kamienny 0/10.
Grubai¢ podsypki i warunki jej stosowania powinnydxgodne z dokumentac;j
projektovs, SST lub wskazaniami kyniera.

5.6. Ukfadanie piyt
5.6.1.Spos6b uktadania pyt

Sposéb (desg uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostykikach
powinien by zgodny z dokumentagprojektova, SST lub wskazaniami kgniera. Ogdlne
zasady uktadania ptyt na prostych i tukach podamm 6.2 i 5.6.3.

5.6.2.Ukfadanie ptyt na odcinkach prostych

Plyty szdciokatne na odcinkach prostych powinnychytozone tak, aby dwa boki
kazdej z nich byly prostopadte do osi drogi. Na kgdwiach bocznych nawierzchni
powinny by¢ utozone ptyty infuty lub potowki.

Piyty kwadratowe na odcinkach prostych powinng bipzone rzdami
prostopadtymi do osi drogi albogdtami nachylonymi do osi drogi podtem 45 z
infutami.

5.6.3.Ukfadanie piyt na tukach

Piyty széciokatne na tukach powinny Byutozone w ten sam sposéb jak na
odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spapmecznych pokrywaly siz
promieniami tuku.

Plyty kwadratowe na tukach powinnyduytozone w ten sam sposéb jak na
odcinkach prostych z tym zastéemiem,ze w przypadku utzenia ptyt radami
prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznyclvipmy pokrywa si¢ z promieniami
tuku. W przypadku utzenia ptyt rzdami uk@gnymi, kierunki spoin powinny lynachylone
pod kitem 45 do stycznych tuku.

5.7. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z piyt betonolvpowinno by wykonane
zgodnie z dokumentacprojektova, SST lub wskazaniami kgniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasekipien zawierd od 3 do 8%
frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powingé twykonane na peinwysokaé piyt.

Wypetnienie spoin zapraywcementow o wytrzymaldci Ryg = 20 MPa, powinno
by¢ wykonane w gib nie mniej nt na 2/3 wysokéci ptyty.

Przy wypetnianiu spoin mazalewows - przed zalaniem spoiny powinnydy
wypetnione piaskiem do 2/3 wysaiad ptyt.

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betoyotv powinny by stosowane
tylko w przypadku wypetnienia spoin zapraeementow.

Szczelin dylatacyjne powinny byvypetnione magzalewowa w taki sam sposob
jaki stosuje si przy wypetnianiu spoin masalewows.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z my&ciokatnych i
kwadratowych szczeliny dylatacyjne powinnytlwykonane co 10 do 15 m. Szczeliny
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dylatacyjne powinny bywykonane réwniz miedzy nawierzchrji
kraweznikami. Na nawierzchniach placéw oprécz szczeliprgecznych powinny kiy
wykonane szczeliny podine w odstpach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Piyty betonowe powinny liybadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalsy przeprowadzaprzy kadym odbiorze piyt, wedtug
nastpujacego zakresu:

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
- sprawdzenie wytrzymadoi nasciskanie.

Sposéb pobierania prébek, badania i ocena wynli@aa powinny by zgodne z
BN-80/6775-03/01 [7].

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wgk@ nawierzchni z piyt
betonowych powinny obejmowavszystkie whaciwosci, ktére zostaty okrdone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg2p&tdo 2.7.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien przedstaluizynierowi do
akceptacji wyniki bad@amateriatow przeznaczonych do wykonania nawierzehpiyt
betonowych.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badanie podiza

Nalezy sprawdz, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubasi¢ podbudowy wg pkt 5.3 natg sprawdza w jednym miejscu
na ka:dym kilometrowym odcinku drogi lub na k@e 6000 rpowierzchni oraz w
miejscach budgych watpliwosci.

6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowad#i ocere wizualry obramowania nawierzchni na catej diégo
budowanego odcinka.

6.3.4.Sprawdzenie ulzenia piyt

Sprawdzenie prawidtowei utozenia ptyt naley przeprowadzaprzez dokonanie
oceny wizualnej na calej dlug budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami
podanymi w pkt 5.6.

6.3.5.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje @ najmniej w trzech losowo
wybranych miejscach na:

— kazdym petnym lub rozpoetym kilometrze drogi,
- kazdych petnych lub rozpoegych 6000 rfi placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje gizez usuricie materiatu
wypetniagcego na diugéi okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spjeat zgodne
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.
6.3.6.Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych pplsprawdzt przez ogidziny na catej
diugcéci budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych enylje s¢ w taki sam sposob
jak spoin, w zgodniei z wymaganiami wg pkt 5.8.



51
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNGs¢

Nieréwndci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy ata lub
planografem zgodnie z nosnBN-68/8931-04 [11].
Nieréwndaci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie niae by¢ przesunita w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vdce;
niz+ 5 cm.

6.4.6.Grubd¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigoodsypki nie powinny
przekracza+ 1,0 cm.

6.4.7.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z piyt
betonowych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢

P i pomiarow bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach

2 | Rzdne wysokéciowe niwelety

3 | Uksztaltowanie osi w planie 1_0 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Grubg¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z pyt
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim lub podbudowy,

wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt betonowych trylinka gr. 12 cimejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podia lub podbudowy,
dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,
utozenie piyt,

wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. llos¢ jednostek obmiarowych

- hawierzchnia z piyt betonowych ,trylinka” gr. £ wg projektu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712

2. PN-B-19701

3. PN-B-32250

4. BN-69/6731-08

5. BN-74/6771-04

6. BN-66/6775-01

7. BN-80/6775-03/01

8. BN-80/6775-03/02
9. BN-80/6775-03/04

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cememdvpszechnegoaytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe

Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Byt
drogowe

Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzea
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Krawezniki betonowe
D-08.01.01

W niniejszej SST obowzuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-08.01.01 ,Kraw#niki betonowe” GDDP W-wa 1998 rok oraz w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiagjrda 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaieiadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agtpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zggianych z ustawieniem krawanikéw betonowych
zwigzanychz odbudowg i modernizcja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi
Betcz Maly, gmina Wasosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwiazanych z przebudowy
drogi gminnej we wsi Belcz Maty, gmina Vsoszw zakresie okrdonym na planie
sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zZwigzanych z ustawieniem kraanikow:
- betonowych 15*30*100 na tawie betonowej z oporem,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@rzajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe wibroprasowane typ lekki o wymiard&+¥30*100
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania fawy pod kraimiki — beton cementowy B 15

2.3. Krawegzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Gatunki
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W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflz@awezniki betonowe
dzieli sk na:

- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kragnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 gat, 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-03/04 [15].

Przy remoncie ulicy Leszcagkiej zaklada siwbudowywanie tylko krawznikéw w
gatunku 1 tj. G1.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano
w tablicy 1.

Wymiary kraveznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d ]
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraaznikow betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Keglmie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra€zeartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktanikéw betonowych

Dopuszczalna wielkid
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

b8 . i niedopuszczalne
krawgdzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, diebtwri wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk
szerokd¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skladniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krasnikow dwuwarstwowych, gérna (licowa)
warstwa krawznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
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Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowa
Sie:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsnPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy nie
nizszej nt ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagoiitymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowejBRB6711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-0625]) Kkrego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacginga gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technij.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gowirywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami

transportowymi
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si
uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstezggowinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywssic w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem
bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000ymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigbez szalowania, przy
gruntach sypkich naky stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien kywyrownywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraygnikow

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kraggznika od jezdni) powinno lyzgodne
Z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypabdraku takich ustatepowinno
wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stigpwych (np. ze wzghdu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbpgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce na
podsypce cementowo-piaskowej o gréti® do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraumikdéw zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawalezry oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury kganiki ustawione na podsypce
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cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa co 50 m
bitumiczra mag zalewows nad szczelig dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikdw

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania
materiatdéw przeznaczonych do ustawienia kravkow betonowych i przedstaévivyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwgstpujacych na powierzchniach i
krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nidoy dlugdci i gigbokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadsi z
doktadndcia do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie
Z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigdw prostych w narach elementéw
wykonuije s¢ przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
dokfadndgcia do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwianiu kraveznikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podica powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nadea 100
m tawy. Tolerancje wymiarOw wynogz
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.

¢) Roéwna¢ goérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza §irzez przytéenie w dwéch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gorr powierzchni tawy i przylazons fata nie mae przekracza
1cm.

d) Zagsszczenie, wytrzymalks taw betonowych.
Zagszczenie taw badaesw dwdch przekrojach na kde 100 m z wyeitych prébek z
betonu.
tawa betonowa powinna odpowiagdaymaganiom wytrzymakziowym jak dla betonu
cementowego B 15.
Wytrzymata¢ tawy betonowej bada uzgodniona z Inwestorem jettadaboratoryjna.
Koszt bada ponosi Wykonawca.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.



59

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kale 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy
g6rm powierzchm kraweznika i przytazom tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@06nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy betonowej w i$gi zgodnie z projektem
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

— ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kragznikow zapraw,

- zalanie maszalewow dylatacji w tawie betonowej,

— zaspoinowanie stykow krasnika,

— zasypanie zewttrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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9.3. Szczegdbtowy zakres robot ofllych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 {j:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow oktenych w projekcie budowlanym na miejsce wbudowania
— wykonanie rowka pod krasgnik i koryta pod taw,
- wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy betonowej z betonu B 15 wédbna 1 mb zgodnie z projektem
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej o géebb cm
— ustawienie krawznikdw wibroprasowanych15*30*100 na podsypce cem&ato
piaskowej,
— wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
— zalanie maszalewowy dylatacji w fawie betonowej,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
llo$¢ robdt :
- fawa betonowa z B 15
- ustawienie krawgznika betonowego 15*30*100 na tawie betonowej
- przepisy zwizane

10.1. Normy
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgalo nawierzchni
drogowych. Piasek
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
9. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanBprojekt - Warszawa,

197911982 r.



